
 【 基本仕様 】

 型式 ： AK-SLM 設置目安 ： 45㎡ ( 27畳 対象天井高2.4m  )

 電源 ： AC100V  50Hz/60Hz 操作方式 ： 非接触スイッチ + スマホ遠隔操作

 消費電力 ： 40W ( 急速運転時 120W ) 風量 ： 109㎥/h ( 通常運転時 )

 運転音 ： 46dB  (急速運転時 54dB) 最大風量 ： 225㎥/h ( 急速運転時 )

 製品寸法 ： 幅 41.5 × 奥行 41.5×高さ 199cm オゾン連続稼働時間 ： 120分

 製品重量 ： 95kg 電源コードの長さ ： 約 1.8m

空気吸引清浄機能

60年培った モノづくりのノウハウを活かし 多種多様なニーズからカスタマイズされた

業務用 次世代型空気清浄機の販売を開始します。

エアーナイトの機能と性能

オゾン浄化装置 ウイルスや菌を酸化分解し空間内を除菌する
手摺や取手・テーブル・カーテン・床・天井など室内丸ごと除菌

光触媒フィルター

活 性 炭

紫外線照射

ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ付

静電気HEPAフィルター

業務用次世代型空気清浄機
オゾン浄化装置 ＆ ４つの空気吸引清浄機能 搭載

オゾン放出清浄機能

AIR KNIGHT
エアーナイト

AK-SLM

有害なVOCガスやニオイを活性炭フィルターで

吸着・脱臭します

殺菌力が強い紫外線（波長253.7nm）を照射し

ウイルスや菌を死滅させます

紫外線照射で光触媒を活性化させ、

ウイルスや菌を破壊し死滅させます

イオン発生器により、通常のHEPAフィルターでは

キャッチできない0.3μm以下の微小な粒子までも

吸着させます

オゾンの効果：オゾンは気体ですので広い空間の隅々まで浄化します。

強力な酸化力で、除菌・消臭・害虫駆除・カビの抑制・野菜・果物の鮮度

維持に利用されています。



導入の流れ

お問い合わせ
株式会社 志磨テック

〒807-0813  福岡県北九州市⼋幡⻄区⼣原町 4-6
TEL : 093-631-3061
FAX : 093-631-4372
E-mail  :    eigyou@shima-tec.co.jp

ダウンロード
弊社ホームページより下記の資料がダウンロードできます。

・AIR KNIGHT  製品パンフレット

・Smoking Oasis  製品パンフレット

AIR KNIGHT
エアーナイト

問合せ
• ㈱志磨ﾃｯｸ へ電話・ＦＡＸ・メールにてお問い合わせください。

調査
• 設置場所・電源・搬入口・必要資材の確認。
• 担当者がご訪問してご商談・計画に関してのご説明。

見積り
• お見積書のご提出。
• 納期のご連絡。

導入を検討したい

ご発注

納品

※ 初期投資をおさえられたい場合、
リースのご提案。

【 AK-SLM 設置目安 45㎡ 】

2.4m

5m

9m

詳しくは
志磨テック

ホームページへ

スタッフ一同、心よりお待ちしております。

只今、実機の無償お試し設置を受付け中！


